
Feszültség DC+ AC

Huzal C Si Mn Cr Ni Mo

Huzal
Folyás-határ

MPa

Szakító-
szilárdság

MPa
KV

°C J

Huzal ABS LR DnV BV GL RS CO TÜV

Huzal EN 756 AWS A5.23

OK Flux 10.61 Fedett ívű hegesztés
Típus Erősen bázikus EN 760: SA FB 1 65 DC

Általános leírás
Az OK Flux 10.61 fedőport az alacsony, közepes 
és nagyszilárdságú acélok egyhuzalos, több-
rétegű hegesztésére fejlesztették ki,
-40°C/-60°C-os garantált ütőmunka elváráshoz.
Mivel a fedőpor nem ötvöző, megfelelő ötvözésű 
huzallal kell kombinálni. Kötőhegesztéshez 
egyenáram, fordított, felrakóhegesztéshez 
egyenáram, egyenes polaritás ajánlott.

Sûrûség
1.1 kg/dm3

Bázikussági index
2.8

Porfogyasztás, kg por/kg huzal

26 0.6
30 0.9
34 1.15
38 1.4

Hegömledék vegyi összetétele, %

OK Autrod 12.24 0.08 0.25 1.0 - - 0.45

Hegömledék mechanikai jellemzõi

OK Autrod 12.24 470 560 +20 130
0 120 

-20 80 
-40 40 

Jóváhagyások

OK Autrod 12.24 3TM 3YTM 3TM 3YTM III YTM A3 3YTM 3YTM 3YTM • •

Besorolás

OK Autrod 12.24 S 42 2 FB S2Mo F8A4-EA2-A2 F7P2-EA2-A2
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